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ALBANIA

Le sourire de votre patient est 
notre succès commun!

Bio3 Implants est une équipe de 120 professionels du dentaire et de 
l'implantolgie avec 20 ans d'expérience. 

Bio3 Implants  |  Carte du monde 4

Pr
em

iu
m

 D
en

ta
l I

m
pl

an
ts

Albanie 
Armenie
Bahreïn
Bielorussie
France
Vietnam
Allemagne
Grèce
Egypte
Israel
Inde
Indonesie
Jordanie
Iraq

Kazakhstan
Liban
Maroc
Nigeria
Emirats Arabes Unis
Pakistan
Pologne
Russie
Arabie saoudite
Syrie
Taiwan
Turquie
Ukraine

B
io

3 
IM

P
LA

N
TS



5

surgical kit instrumentsBio3 suprastructuresimplants

BAHRAIN
UNITED
ARAB EMIRATES

TAIWAN

ALBANIA

Bio3 Implants GmbH est une société allemande qui propose aux dentistes des solutions de haute 
qualité et de grande précision en implantologie. Nous developpons, produisons et mettons en oeu-
vre des systèmes implantaires fiables et de qualité. 

L'équipe Bio3 Implants a tendance à rendre l'implantologie simple, de grande qualité et extrême-
ment douce pour le patient. Pour atteindre cet objectif, la société développe des produits innovants 
de qualité premium et fournit à ses clients un service de qualité supérieure. 

Les principaux avantages des implants Bio3 : 
       Connexion conique de précision		   		    Hotline en 3 langues
       Surface hydrophile anodisée					      Garantie à vie

Qualité et fiabilité 
Bio3 Implants effectue un contrôle qualité continu et systématique de tous les produits, confirmé 

par les normes de qualité internationales ISO 13485, CE 0086. 
Au cours des dernières années, la société a étendu sa production avec les équipements de pointe 

les plus avancés. Le cycle de production des implants Bio3 est assuré par des normes élevées de qual-
ité allemande. 

Tous les produits passent par plusieurs étapes de contrôle de la qualité. 

Identification et garantie
Chaque produit Bio3 possède un numéro de serie unique qui permet de suivre l'historique de la 

fabrication du produit de la première à la dernière étape. Bio3 fournit une garantie à vie sur tous ses 
produits. Chaque implant comprend un certificat de garantie, un certificat produit et un manuel pour 
le patient. 

Simplicité et rationalité
Nous offrons une solution simple et fiable pour toutes les situations cliniques possibles. Le praticien 

utilise un seul kit chirurgical pour tous les types d'implants Bio3. Notre système d'implant comprend 2 
types de plateformes. 

Service et formation
La société accorde une grande attention au service après vente à ses clients dans tous les pays du 

monde. Bio3 Implants organise des conférences, des cours et des programmes spécialisés, ainsi que 
des séminaires pour implantologistes et prothésistes dentaires dans différents pays. 

Notre mission est d'aider quotidiennement nos clients en leur offrant fiabilité, esthétique et le beau 
sourire de leur patient. 

Le sourire de votre patient est notre succès commun! Nous parlons la même langue! 

Bio3 Implants est issue de 
la synergie du meilleur de 
l'école dentaire allemande 
et des innovations 
mondiales.  

Bio3 IMPLANTS

Bio3 IMPLANTS

Bio3 Implants  |

Gamme d'implants côniques premium
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Des recherches ont montré que la surface anodisée stimule la croissance 
du tissu osseux sur toute la surface de l'implant, ce qui procure une 
stabilité mécanique élevée et une ostéointégration beaucoup plus 
courte. 

Les propriétés uniques de sa surface permettent un remodelage osseux 
plus précoce et réduisent considérablement les risques lors de la pose 
d'un implant en un temps chirurgical. 

Les implants Bio3 beneficient d'un traitement de surface de nouvelle 
génération en implantologie. 

Le système d'implant conique Bio3 fournit une 
connexion étanche idéale entre l'implant et le 
pilier

Connexion 
conique Bio3

Bio3 Implants | Surface hydrophile

Surface des implants Bio3 
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SURFACE DES IMPLANTS Bio3

La surface des implants Bio3 est active et 
hydrophile, avec un structure microporeuse 
multicouche distincte. L'épaisseur de la couche 
d'oxyde à la surface de l'implant atteint 10-15 
microns. 

Les micropores se développent dans 
toute l'épaisseur de la couche d'oxyde. 
Lorsqu'ils se combinent, ils créent une surface 
multicouche. Cela permet au tissu osseux de 
se developper prodondément dans et entre 
les micropores. Ainsi, la surface de l'implant 
est considérablement accrue. 

Le contact entre le tissu osseux et la surface 
de l'implant est renforcé.  

Le film d'oxyde de titane est enrichi en 
hydroxyapatite de calcium.

Les implants Bio3 beneficient 
d'une structure de surface 
microporeuse hydrophile qui 
stimule la croissance du tissu 
osseux sur toute la longueur 
de l'implant.

Surface 
implantaire 
anodisée hy-
drophile

Grossissement 1800 Grossissement 3000 Grossissement 5000

7Bio3 Implants  |

SURFACE DES IMPLANTS Bio3
Gamme d'implants côniques premium
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Bio3 Implants  |  Packaging

PACKAGING

Afin d'éviter tout contact de l'implant avec d'autres matériaux lors 
du retrait, l'implant est muni d'un manchon en titane. 
Pour une protection maximale, le flacon est emballé dans un 
blister stérile pour éviter tout contact entre la surface de l'implant 
et des particules étrangères. 
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MANUEL D'UTILISATION

Bio3 Implants  |

Choisissez
l'adaptateur

nécéssaire

Adaptateur

Contre-angle 
chirurgical

Clé à cliquet

Extraction de l'implant de son manchon en titane

11а

2
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IMPLANT PROGRESSIVE
Bio3

*Nos implants standard  platform et leurs supra-structures changent de couleur et 
passent du bleu au rose. Durant la période de transition, nous serons amenés à vous 
livrer les produits bleus et roses, jusqu'à modification complète de la gamme.



11

surgical kit instrumentsBio3 suprastructuresimplants

La connexion conique avec hexagone interne fournit une précision dans la connexion 
implant pilier et influence donc la stabilité des prothèses dentaires définitives. Le cône de 
12° assure à cette connexion, un ajustement et une étanchéité parfaits. 

La connexion conique donne d'excellents résultats en compression dans la partie cervicale 
de l'implant. 

    L'implant spiralé à filetage agressif a été développé pour une meilleure stabilité primaire. 
Il est donc recommandé de l'utiliser dans un os de type II, III ou IV. 

    Le corps de l'implant conique respecte parfaitement la forme du foret pour un ajustement 
osseux plus précis.

    La réduction progressive du corps de l'implant assure une meilleure propriété 
auto-taraudante. La partie apicale non invasive de l'implant empêche les dommages 
anatomiques lors des sinus lifts. 

    Platform switching

La surface des implants Bio3 est la dernière génération de surfaces pour implants dentaires. 
Elle est active et hydrophile. La surface accrue permet une connexion parfaite entre l'os et 
l'implant. En raison de cet avantage, l'implant a une stabilité primaire plus elevée et une 
ostéointégration rapide. Il peut être utilisé avec un protocole en un temps chirurgical. 

En raison sa conception précise, la partie apicale de l'implant permet de ne pas 
endommager la structure osseuse. L'implant Progressive s'adapte à tous les cas cliniques, y 
compris les situations extrêmement complexes. 

CONNEXION CONIQUE

CARACTERISTIQUES

 SURFACE

PARTIE APICALE
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Gamme d'implants dentaires coniques

IMPLANT PROGRESSIVE - Bio3

MATERIAU Titane Grade 4

Bio3 Implants  |
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VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1    800-1200
D2    800-1200
D3    800-1000
D4    800-1000

D1    800-1000
D2    800-1000
D3    700-900
D4    600-800

D1    600-800
D2    600-800
D3    500-600
D4    400-500

D1    500-700
D2    600-800
D3    500-600
D4    400-500
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IMPLANT PROGRESSIVE

L'implant Progressive est autotaraudant. 
Il permet une parfaite fixation et une 
excellente stabilité primaire. 

Sa forme spiralée avec plusieurs 
profondeurs de spires est conçue pour une 
meilleure compression osseuse lorsqu'on 
l'utilise sur un os de type III-IV.  

Bio3 Implants  |  Progressive

REF PRODUIT
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 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.

MATERIAU Titane Grade 4
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1.
5

10 mm 11.5 mm 13 mm

IMPLANT PROGRESSIVE
Standard platform

3.3

2.1

DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.1
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Recommandé en secteur incisif.
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 Protocole de forage*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.
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10 mm8 mm 11.5 mm 13 mm

VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE

Standard platform

IMPLANT PROGRESSIVE

3.8

2.1

DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.1

D1    800 -1200
D2    800 -1200
D3    800 -1000
D4    800 -1000

D1    800 -1000
D2    800 -1000
D3    700 -900
D4    600 -800

D1    600 -800
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500
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Bio3 Implants  |

ATTENTION!
Recommandé en secteur incisif et latéral
(incisives, canines, premolaires).

1 2 3 4 5 6 7
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DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE
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Bio3 Implants  |  Progressive

IMPLANT PROGRESSIVE
Wide platform

VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1    800 -1200
D2    800 -1200
D3    800 -1000
D4    800 -1000

D1    800 -1000
D2    800 -1000
D3    700 -900
D4    600 -800

D1    600 -800
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    400 -600
D2    500 -700
D3    500 -600
D4    400 -500

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.5

 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.
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5.0
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DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE
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Wide platform

IMPLANT PROGRESSIVE

VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1    800 -1200
D2    800 -1200
D3    800 -1000
D4    800 -1000

D1    800 -1000
D2    800 -1000
D3    700 -900
D4    600 -800

D1    600 -800
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    400 -600
D2    500 -700
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    400 -600
D2    400 -700
D3    500 -600
D4    400 -500

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.5

 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.

instruments

Bio3 Implants  |
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IMPLANT ADVANCED
Bio3

*Nos implants standard platform et leurs supra-structures changent de couleur et 
passent du bleu au rose. Durant la période de transition, nous serons amenés à vous 
livrer les produits bleus et roses, jusqu'à modification complète de la gamme.
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Gamme d'implants dentaires coniques

IMPLANT ADVANCED - Bio3

Notre connexion conique et son hexagone interne apporte à la liaison implant-pilier 
une réelle precision, et influence donc, le processus de stabilité des prothèses dentaires 
definitives. Le cône de 12 ° assure à cette connexion un ajustement et une étanchéité 
parfaits.

Cette connexion conique nous montre d'excellents resultats en compression dans la 
partie cervicale de l'implant. 

    Implant spiralé avec un filetage triangulaire de deux longueurs recurentes et auto-
taraudant.  Il a été développé pour une meilleure stabilité primaire. Il peut être utilisé dans 
différents types d'os.

    Le corps de l'implant et la forme du foret s'adapte parfaitement pour un ajustement 
osseux plus précis. 

    Sa forme cônique assure à l'implant une meilleure propriété auto-taraudante. L'apex 
non invasif empêche tout endommagement anatomique lors d'un sinus.

    Platform switching

La surface des implants Bio3 fait partie de la dernière génération. Active et hydrophile, 
elle permet une connexion parfaite entre l'implant et l'os. De cette façon, l'implant a une 
stabilité primaire plus élevée et une osteointégration rapide. Il peut être utilisé avec un 
protocole en un temps ou en deux temps chirurgical.

L'apex a des filets tranchants et des sillons antirotationnels. Sa forme spéciale lui  permet 
d'empêcher des dommages anatomiques. 

CONNEXION CONIQUE

CARACTÉRISTIQUES

SURFACE 

PARTIE APICALE

MATERIAU Titane Grade 4

Bio3 Implants  |
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IMPLANT ADVANCED
L'implant Advanced a une conception unique 
developée pour fournir des resultats cliniques 
parfaits pour divers protocoles chirurgicaux. 
Son design en forme de racine et son 
triple filetage auto-taraudant permettent 
de faciliter l'implantation et offrent un 
haut niveau de stabilité primaire. La partie 
cervicale de l'implant possède un micro filet 
pour un contact maximal entre l'implant et la 
corticale, et réduire la resorption osseuse.  Fo
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REF PRODUIT 10 mm 11.5 mm 13 mm

ø 3.3

MATERIAU Titane Grade 4
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Bio3 Implants  |  Advanced
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Standard platform

3.3
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HEXAGONE INTERNE
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VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1    800 -1200
D2    800 -1200
D3    800 -1000
D4    800 -1000

D1    800 -1000
D2    800 -1000
D3    700 -900
D4    600 -800

D1    600 -800
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.1
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Standard platform

IMPLANT ADVANCED

3.8

2.1

DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE

VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1    800 -1200
D2    800 -1200
D3    800 -1000
D4    800 -1000

D1    800 -1000
D2    800 -1000
D3    700 -900
D4    600 -800

D1    600 -800
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500
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 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.1

Bio3 Implants  |
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IMPLANT ADVANCED
Standard platform
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DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE

Bio3 Implants | Advanced

VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1    800 -1200
D2    800 -1200
D3    800 -1000
D4    800 -1000

D1    800 -1000
D2    800 -1000
D3    700 -900
D4    600 -800

D1    600 -800
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    500 -700
D2    600 -800
D3    500 -600
D4    400 -500

D1    400 -600
D2    500 -700
D3    500 -600
D4    400 -500

 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.5
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Wide platform

IMPLANT ADVANCED

Bio3 Implants  |

Fo
re

t 1
.9

Fo
re

t 2
.0

-2
.8

Fo
re

t 2
.8

Fo
re

t 3
.0

Fo
re

t 3
.5

Fo
re

t 3
.9

Fo
re

t 4
.7

Ad
va

nc
ed

 5
.0

Fo
re

t d
e 

fo
rm

e 
P5

.0

1 2 3 4 5 6 7

ø 3.6

2.5

Lo
n

g
u

eu
r

ø 5.0

8 9

5.0

2.5

DIAMETRE

HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT AT
IB

5/
8

AT
IB

5/
11

.5

AT
IB

5.
0/

13

AT
IB

5/
10

8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm

VITESSE DE FORAGE RECOMMANDEE 

D1      800 -1200
D2      800 -1200
D3      800 -1000
D4      800 -1000

D1      800 -1000
D2      800 -1000
D3      700 -900
D4      600 -800

D1      600 -800
D2      600 -800
D3      500 -600
D4      400 -500

D1      500 -700
D2      600 -800
D3      500 -600
D4      400 -500

D1      500 -700
D2      600 -800
D3      500 -600
D4      400 -500

D1      400 -600
D2      500 -700
D3      500 -600
D4      400 -500

D1      400 -600
D2      400 -700
D3      500 -600
D4      400 -500

 Protocole de forage.*

  * Ce protocole ne remplace pas une formation appropriée.
** Utilisé sur un os de type I ou II.

Inclus avec chaque 
implant

VIS DE COUVERTURE TITANE 2.5
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Bio3 Implants   |

SUPRASTRUCTURES
*Nos implants standard  platform et leurs supra-structures changent 
de couleur et passent du bleu au rose. Durant la période de transition, 
nous serons amenés à vous livrer les produits bleus et roses, jusqu'à 
modification complète de la gamme.
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suprastructures

4.2 mm

2 mm

8 mm

4.2 mm

3 mm

9 mm

4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm

4 mm

10 mm

5 mm

11 mm

7 mm

13 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

ø 1.28

Lo
n

g
u

eu
r

Lo
n

g
u

eu
r t

o
ta

le
ø 4.2

VIS DE CICATRISATION

REF PRODUIT G
FS

2

G
FS

3

G
FS

4

G
FS

5

G
FS

7

STANDARD 2.1
HEXAGONE INTERNE

VIS DE CICATRISATION
Standard platform

Bio3 Implants | Vis de cicatrisation 

Pr
em

iu
m

 D
en

ta
l I

m
pl

an
ts

LONGUEUR TOTALE

5 mm

3 mm

5 mm

4 mm

5 mm

5 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

Lo
n

g
u

eu
r

MATERIAU Titane Grade 5

Vis de cicatrisation pour implants standard 
(2,1mm) avec deux diamètres différents :  
4,2 mm et 5 mm. 

LARGE

ø 1.28

ø 4

ø 5

GFS/W3 GFS/W4 GFS/W5

Bi
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5.1 mm

8 mm

2 mm

5.1 mm

9 mm

3 mm

5.1 mm 5.1 mm 5.1 mm

10 mm

4 mm

11 mm

5 mm

13 mm

7 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

ø 1.28

Lo
n

g
u

eu
r t

o
ta

le

Lo
n

g
u

eu
r

VIS DE CICATRISATION

REF PRODUIT 

STANDARD

Wide platform

VIS DE CICATRISATION

2.5
HEXAGONE INTERNE

G
FB

2

G
FB

3

G
FB

4

G
FB

5

G
FB

7

ø 5.1

LONGUEUR TOTALE

5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

MATERIAU Titane Grade 5

Vis de cicatrisation pour implants large (2.5 
mm) avec deux diamètres différents :
5.1 mm et 5.5 mm.

ø 1.28

Lo
n

g
u

eu
r

ø 4.5

ø 5.5

LARGE

GFB/W2 GFB/W3 GFB/W4 GFB/W5



26

suprastructures

VIS DE COUVERTURE/CICATRISATION

ø 3.20

ø 3.20

ø 2.08

4,
50

5,
50

10
,5

0

GFNS

GFNB

ø 4.0
ø 4.0

ø 2.08

4,
50

5,
50

10
,5

0

MATERIAU Titane Grade 5

Assure une marge gingivale idéale.

Convient à tous les types de prothèses.  

NEW

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

3.2 mm

4.0 mm

10.5  mm

10.5  mm

DIAMETRE

DIAMETRE

LONGUEUR

LONGUEUR

Bi
o3

 IM
PL

A
N

TSPr
em

iu
m

 D
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surgical kit instrumentssuprastructuresBio3
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suprastructures

Ep
au

le
m

en
t

2.1

ø 3.0

ø 2.3

ø 2.1

Diametre

4.2 mm

1 mm

4.2 mm

11.7 mm

5.5 mm

4.2 mm

12.7 mm

5.5 mm

13.7 mm

5.5 mm

2 mm 3 mm

DIAMETRE STANDARD

LONGUEUR

DIAMETRE LARGE

EPAULEMENT

Bio3 Implants | Piliers anatomiques droits

REF PRODUIT

GAAS/W2GAAS/W1 GAAS/W3

2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIERS ANATOMIQUES DROITS
Standard platform

Lo
n

g
u

eu
r t

o
ta

le

STANDARD

LARGE

PILIERS ANATOMIQUES DROITS

MATERIAU Titane Grade 5

Piliers droits anatomiques pour implants 
standard (2.1 mm) avec un épaulement de 1, 
2 ou 3 mm. 
Existe en deux diamètre : 4.2 mm et 5.5 mm.

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

G
A

A
S1

G
A

A
S2

G
A

A
S3

Bi
o3

 IM
PL

A
N

TSPr
em

iu
m

 D
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ts
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2.5

 2.5

ø 5.1

ø 3.0

ø 2.3

Ep
au

le
m

en
t

Lo
n

g
u

eu
r

DIAMETRE

EPAULEMENT

LONGUEUR

REF PRODUIT

Wide platform

PILIERS ANATOMIQUES DROITS

2.5
HEXAGONE INTERNE

5.1 mm

12 mm

1 mm

5.1 mm 5.1 mm

13 mm

2 mm

14 mm

3 mm

PILIERS ANATOMIQUES DROITS

MATERIAU Titane Grade 5

Piliers anatomiques droits pour plate-forme large (2,5 mm) avec un épaulement de 1, 2 ou 3 mm. 

Bi
o3

 Im
pl

an
ts

 G
m

bH
  |

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

G
A

A
B1

G
A

A
B2

G
A

A
B3
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3.35 mm5.0 mm

7 mm9 mm

12 mm15 mm

3.35 mm

9 mm

13 mm

3.35 mm

12 mm

17 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

LONGUEUR TOTALE

Bio3 Implants | Piliers droits

MATERIAU Titane Grade 5

Piliers droits en titane pour implants standard (2.1 mm).

REF PRODUIT

LARGE STANDARD

2.1

ø 3.35

Lo
n

g
u

eu
r 

Lo
n

g
u

eu
r t

o
ta

le

ø 3.35

ø 3.0

ø 2.3 2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIERS DROITS
Standard platform

PILIERS DROITS

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

G
A

BS
9

G
A

S8

G
A

S9

G
A

S1
3
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o3
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REF PRODUIT

LARGE STANDARD

3.85 mm5.5 mm

12 mm15 mm

7 mm9 mm

3.85 mm 3.85 mm

14 mm

9 mm

17 mm

12 mm

PILIERS DROITS

DIAMETRE

LONGUEUR TOTALE

LONGUEUR

MATERIAU Titane Grade 5

Piliers droits en titane pour implants wide (2.5 mm).

Wide platform

PILIERS DROITS

2.5

ø 3.85

Lo
n

g
u

eu
r

Lo
n

g
u

eu
r t

o
ta

le

ø 3.85

ø 3.0
ø 2.3 2.5

HEXAGONE INTERNE

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

G
A

BB
9

G
A

B8

G
A

B9

G
A

B1
3
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2.1

15°
Ep

au
le

m
en

t

Piliers anatomiques angulés 15° pour implants standard (2.1 mm) avec ou sans 

épaulement. 

2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 15°
Standard platform

REF PRODUIT

Bio3 Implants | Piliers anatomiques angulés 15 °

MATERIAU Titane Grade 5

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 15°

ø 4.2
ø 2.1

4.2 mm3.35 mm

1 mm

11 mm

15 °

11 mm

15 °

4.2 mm

2 mm

12 mm

15 °

4.2 mm

3 mm

13 mm

15 °

DIAMETRE

EPAULEMENT

LONGUEUR

ANGULATION

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

EA
A

S1
50

1

EA
A

S1
5

EA
A

S1
50

2

EA
A

S1
50

3

Bi
o3

 IM
PL

A
N
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2.5

15°

Ep
au

le
m

en
t

Wide platform

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 15°

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 15°

MATERIAU Titane Grade 5

Piliers anatomiques angulés 15° pour implants wide (2.5 mm) avec ou sans 

épaulement. 

ø 5.1
2.5

5.1 mm3.85 mm

1 mm

11 mm

15 °

12 mm

15 °

5.1 mm

2 mm

12 mm

15 °

5.1 mm

3 mm

13 mm

15 °

DIAMETRE

EPAULEMENT

LONGUEUR

ANGULATION

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

EA
A

B1
50

1

EA
A

B1
50

2

EA
A

B1
50

3

EA
A

B1
5
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2.1

25°

Piliers anatomiques angulés 25 ° pour implants standard (2.1 mm)

avec un epaulement de 2 mm ou sans. 

Ep
au

le
m

en
t

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 25°
Standard platform

2.1
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT EA
A

S2
5

EA
A

S2
50

2

MATERIAU Titane Grade 5

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 25°

Bio3 Implants | Piliers anatomiques angulés 25 °

4.2
2.1

3.35 mm

11 mm

25 °

4.2 mm

2 mm

12 mm

25 °

DIAMETRE

EPAULEMENT

LONGUEUR

ANGULATION

Bi
o3
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N
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2.5

25°

Piliers anatomiques angulés 25 ° pour implants wide (2.5 mm)

avec un epaulement de 2 mm ou sans. 

Ep
au

le
m

en
t

Wide platform

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 25°

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT EA
A

B2
5

EA
A

B2
50

2

PILIERS ANATOMIQUES ANGULÉS 25°

MATERIAU Titane Grade 5

5.1

2.5

3.85 mm

11 mm

25 °

5.1 mm

3 mm

12 mm

25 °

DIAMETRE

EPAULEMENT

LONGUEUR

ANGULATION
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PILIERS MULTI-UNIT DROITS
Standard platform

2.1
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT VA
A

S1

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK

pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-
unit

pour pilier multi-unitpour pilier multi-unit

Chape en titane pour pilier 
multi-unit

Analogue Transfert

VA
A

S2

VA
A

S3
Bio3 Implants | Piliers multi-unit droits

Lo
n

g
u

eu
r

4.7 mm4.7 mm4.7 mm

3 mm2 mm1 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

PILIERS MULTI-UNIT DROITS

ø 4.7

ø 2.1

GAES2 Plastic VAASGAVAA

Vis incluses. *

TGAS  1 IAES SAES15

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE
Le pilier est utilisé pour renouveler une couronne unitaire ou réaliser 
un bridge vissé. 

** * *

Bi
o3
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Lo
n

g
u

eu
r

Wide platformWide platform

PILIERS MULTI-UNIT DROITS

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK

pour pilier multi-unit pour pilier multi-
unit

pour pilier multi-unitpour pilier multi-unitpour pilier multi-unit
Chape en titane pour pilier 

multi-unit
Analogue Transfert

VA
A

B1

VA
A

B2

VA
A

B3

4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm

1 mm 2 mm 3 mm

PILIERS MULTI-UNIT DROITS

DIAMETRE

LONGUEUR

ø 4.7

ø 2.5

GAES2 Plastic VAASGAVAA TGAS  1 SAES15

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE
Le pilier est utilisé pour renouveler une couronne unitaire ou réaliser 
un bridge vissé. 

* * *

Vis incluses. *

*

IAES
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PILIERS MULTI-UNIT DROITS
Standard platform

2.1
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT VA
A

S1
+

VA
A

S2
+

VA
A

S3
+

Bio3 Implants | Piliers multi-unit droits

Lo
n

g
u

eu
r

4.3 mm4.3 mm4.3 mm

3 mm2 mm1 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

ø 4.3

Vis incluses. *

GIMA Plastic TCMS TGMN  1GIMV IAEN

Vis de cicatrisation Chape calcinable CHape provisoire en PEEK

pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-
unit

Chape titane pour pilier
multi-unit

Analogue Transfert

* *

SOKM15

PILIERS MULTI-UNIT DROITS

Le pilier est utilisé pour renouveler une couronne unitaire ou réaliser 
un bridge vissé. 

**

Bi
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Wide platformWide platform

PILIERS MULTI-UNIT DROITS

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT VA
A

B1
+

VA
A

B2
+

VA
A

B3
+

Lo
n

g
u

eu
r

4.3 mm 4.3 mm 4.3 mm

1 mm 2 mm 3 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

GIMA Plastic TCMS TGMN  1GIMV IAEN

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK

pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-unit pour pilier multi-
unit

Chape titane pour pilier
multi-unit

Analogue Transfert

* * **

SOKM15

PILIERS MULTI-UNIT DROITS

Le pilier est utilisé pour renouveler une couronne unitaire ou réaliser 
un bridge vissé. 

ø 4.3

* Vis incluses. 
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PILIERS MULTI-UNIT  17°
Standard platform

2.1
HEXAGONE INTERNE

4.3 mm 4.3 mm 4.3 mm

2 mm1 mm 3 mm

Bio3 Implants | Piliers Multi-unit 17°

GIMA Plastic TCMS TGMN  1GIMV IAEN

REF PRODUIT

TB
M

S1
70

1

TB
M

S1
70

2

TB
M

S1
70

3

17 °17 °17 °

Le pilier multi-unit 17° est utilisé en prothèse vissée dans le traite-
ment des édentations partielles ou totales.  

DIAMETRE

LONGUEUR

ANGULATION

PILIERS MULTI-UNIT ANGULÉS 17°

ø 4.3

Lo
n

g
u

eu
r

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK

pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-
unit angulé

pour pilier multi-unit angulépour pilier multi-unit angulé

Chape titane pour pilier
multi-unit angulé

Analogue Transfert

** * *

SOKM15

ø 2.1

17°

VIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque 
pilier :

2.1

* Vis incluses.

Bi
o3

 IM
PL

A
N

TSPr
em

iu
m

 D
en

ta
l I

m
pl

an
ts



41Bio3 Implants  |

surgical kit instrumentsBio3 suprastructuresimplants

17°

Wide platformWide platform

PILIERS MULTI-UNIT  17°

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT

4.3 mm 4.3 mm 4.3 mm

17 °

2 mm1 mm

17 °

3 mm

17 °

DIAMETRE

LONGUEUR

ANGULATION

PILIERS MULTI-UNIT  ANGULÉS 17°

Le pilier multi-unit 17° est utilisé en prothèse vissée dans le traite-
ment des édentations partielles ou totales. 

TB
M

B1
70

1

TB
M

B1
70

2

TB
M

B1
70

3

ø 4.3

Lo
n

g
u

eu
r

ø 2.5

* * **

GIMA Plastic TCMS TGMN  1GIMV IAEN SOKM15

pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-unit angulépour pilier multi-unit angulépour pilier multi-unit angulé

Chape titane pour pilier
multi-unit angulé

VIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque 
pilier :

2.1

Vis incluses.*

pour pilier multi-
unit angulé

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK Analogue Transfert



42

suprastructures

30°

Bio3 Implants | Piliers Multi-Unit 30°

3 mm

30 °

2 mm

30 °

1 mm

30 °

DIAMETRE

LONGUEUR

ANGULATION

Standard platform

2.1
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT

PILIERS MULTI-UNIT  30°

TB
M

S3
00

1

TB
M

S3
00

2

TB
M

S3
00

3

PILIERS MULTI-UNIT  30°

4.3 mm 4.3 mm 4.3 mm

ø 4.3

Lo
n

g
u

eu
r

ø 2.1

GIMA Plastic TCMS TGMN  1GIMV IAEN SOKM15

Le pilier multi-unit 30° est utilisé en prothèse vissée dans le traite-
ment des édentations partielles ou totales. 

VIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque 
pilier :

2.1

** * *

*

pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-
unit angulé

pour pilier multi-unit angulépour pilier multi-unit angulé

Chape titane pour pilier
multi-unit angulé

Vis incluses.Vis 

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK Analogue Transfert

Bi
o3

 IM
PL

A
N

TSPr
em

iu
m

 D
en

ta
l I

m
pl

an
ts



43Bio3 Implants  |

surgical kit instrumentsBio3 suprastructuresimplants

30°

1 mm

30 °

2 mm

30 °

3 mm

30 °

DIAMETRE

LONGUEUR

ANGULATION

Wide platformWide platform

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT

PILIERS MULTI-UNIT  30°

TB
M

B3
00

1

TB
M

B3
00

2

TB
M

B3
00

3

ANGULATED MULTI-UNIT  30°

4.3 mm 4.3 mm 4.3 mm

ø 4.3

Lo
n

g
u

eu
r

ø 2.5

GIMA Plastic TCMS TGMN  1GIMV IAEN SOKM15

Le pilier multi-unit 17° est utilisé en prothèse vissée dans le traite-
ment des édentations partielles ou totales.

VIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque 
pilier :

2.1

* * * *

pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-unit angulé pour pilier multi-
unit angulé

pour pilier multi-unit angulépour pilier multi-unit angulé

Chape titane pour pilier
multi-unit angulé

incluses.*

Vis de cicatrisation Chape calcinable Chape provisoire en PEEK Analogue Transfert
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MANUEL D'UTILISATION PROTHÈSES VISSÉS
Utilisation des chapes en titane

Modèle

Modèle

Modèle

Fixation intra-orale

Bio3 Implants | Screw Retained Abutments

GAVAA
Analogues

Analogues

Plâtre

Analogues

Vis de fixation

Implants

Chape titane

Plâtre

Plâtre Os

Appareil Appareil

1

3

2

4

Bi
o3
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N
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PROTOCOLE POUR PROTHÈSE VISÉE

Utilisation d'une chape provisoire en PEEK 

Utilisation d'une chape en plastique calcinable pour la fabrication de couronnes unitaires

Chape en plastique 
calcinable

Chape provisoire en PEEK

Couronne 
provisoire

Chape en PEEK

Pilier vissé

Vis de fixation

Vis de fixation

Chape en plastique 
calcinable 

Transfert Pâte à 
empreinte

Empreinte 
ouverte

Modèle en 
plâtre

Couronne

Implants

Os

Analogue

Implant

Vis de prothèse

Os

1 2 3

1

7 8 9 10

2 3 4 5 6

Wide platform
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MKL

WKL

SKL

FKL

Metal Cap
pour locators

Soft Cap
pour locators

Standard Cap
pour locators

Hard Cap
pour locators

ø 1.28

ø 2.1ø 3.85

H
au

te
u

r
LOCATORS

Standard platform

2.1
HEXAGONE INTERNE

CODE PRODUIT LS
2

LS
3

LS
4

LS
5

LS
6

3.85 mm 3.85 mm3.85 mm3.85 mm 3.85 mm

5 mm 6 mm4 mm2 mm 3 mm
DIAMETRE

HAUTEUR

LOCATORS

Locators pour suprastructures amovibles stabilisées sur standard platform (2.1 mm) pour 

réalisation implanto-portées sur 2 implants ou plus. 

MATERIAU Titane Grade 5

Bio3 Implants | Locators
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MKL

WKL

SKL

FKL

ø 1.28

ø 2.5ø 3.85

H
au

te
u

r

Metal Cap
pour locators

Soft Cap
pour locators

Standard Cap
pour locators

Hard Cap
pour locators

Wide platformWide platform

LOCATORS

2.5
HEXAGONE INTERNE

CODE PrODUIT LB
2

LB
3

LB
4

LB
6

LB
5

Locators pour suprastructures amovibles stabilisées sur wide platform (2.5 mm)

pour réalisation implanto-portées sur 2 implants ou plus. 

3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

LOCATORS

DIAMETRE

HAUTEUR

MATERIAU Titane Grade 5
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4.5 mm

4.5 mm

7.7  mm

7.7 mm

DIAMETRE

DIAMETRE

HAUTEUR

HAUTEUR

MATERIAU

MATERIAU

Titane Grade 5

Titane Grade 5
Plastique calcinable

Plastique calcinable

Base titane avec gaine calcinable 

pour standard platform (2.1 mm). 

Vis prothétique incluse dans chaque set.

Base titane avec gaine calcinable 

pour standard platform (2.5 mm). 

Vis prothétique incluse dans chaque set.

Bio3 Implants | Base titane avec gaine camcinable

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

TBKS1

TBKB1

2.1

2.5

ø 4.5

ø 4.5

ø 2.1

ø 2.5

7.
7

7.
7

Inclus dans chaque set :

VIS DE PROTHÈSE

BASE TITANE AVEC GAINE CALCINABLE

Inclus dans chaque set :

VIS DE PROTHÈSE
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Manual

BASE TITANE AVEC GAINE CALCINABLE

Etape 1:

Etape 5:

Etape 9:

Etape 2:

Etape 6:

Etape 3:

Etape 7:

Etape 4:

Etape 8:

Cette suprastructure est destinée à la fabrication de couronnes unitaires scellées à la base standard.
L'utilisation de cette suprastructure simplifie le travail du technicien lors de la modélisation des couronnes, car 
la gaine en plastique calcinable ne subit ni rétrécissement ni déformation. La base titane permet de maintenir la 
précision d'ajustage implant-pilier. 

Le prothésiste coule le modèle en plâtre et 
attache ensemble la base en titane avec la gaine 
calcinable.

La mise en revêtement est réalisée selon la 
technique conventionelle.

Le modèle en cire, lié à la gaine calcinable sont 
coulés en technique de cire perdue.  

Le prothésiste sculpte en cire, la chape de la 
future couronne sur la gaine.

Après solidification du revêtement, le modèle 
est placé dans le four de coulée où sera 
appliquée une température de 900 à 1100 °C 
d'éliminer toute trace de cire et de matériau 
calcinable. 

Le modèle en cire et la gaine sont retirés par le 
prothésiste de la base en titane.

La base en titane avec gaine plastique calcinable 
simplifie le travail du technicien car les couronnes 
sont réalisées sur la gaine qui ne subit ni 
rétrécissement, ni déformation.

Dans la vacuité ainsi réalisée, le matériau 
métallique requis est coulé de manière 
conventionelle. 

La chape métallique ainsi obtenue est retirée de 
son revêtement puis sablée. La couronne peut 
alors être sculptée en cramique de manière 
conventionelle. 

La couronne  ainsi obtenue est scellée sur la base en titane. 
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Bio3 Implants | Pilier personnalisable

Il offre un avantage unique: la 
création d'une suprastructure 
avec un contour de coupe 
individuel, quelle que soit 
l'inclinaison mésiodistale de la 
couronne.

Possibilité d'adapter la 
procédure de restauration 
dentaire au patient et non 
l'inverse.

PROTHÈSE POUR CAD/CAM

PMAS

PMAW

PILIER PERSONNALISABLE

PILIER PERSONNALISABLE  

Le pilier personnalisable a une largeur de 10 mm et une hauteur de 
20 mm, ce qui le rend multifonctionnel.

•   Ce pilier individuel est fabriqué à l'aide d'une machine spéciale 
de haute précision.

•   En conséquence, il est possible de créer une suprastructure de 
tout diamètre, hauteur, forme et angulation.

•   Le pilier personnalisable possède une plate-forme conique 
offrant à la connexion implant-pilier, un ajustement optimal.

Possibilités infinies de 
prothèses dentaires 
précieuses.

10 mm

10 mm

20 mm

20 mm

DIAMETRE 

DIAMETRE 

LONGUEUR UTILE

LONGUEUR UTILE

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

ø 10

20

ø 10

20

3.50

3.50

MATERIAU

Titane Grade 5

VIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque pilier  :

VIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque pilier  :

MATERIAU

Titane Grade 5
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DIAMETRE

DIAMETRE

LONGUEUR UTILE

ÉPAULEMENT

ÉPAULEMENT

LONGUEUR UTILE

MATERIAU Titane Grade 5

Plate-forme CAD/CAM titane  

pour wide platform (2.5 mm). 

Plate-forme CAD/CAM titane 

pour standard platform (2.1 

mm). 

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES POUR  CAD/CAM

Scan-abutment pour

CAD/CAM TPS

Scan-abutment pour

CAD/CAM TPB

STPS

STPB

ø 2.1

ø 2.5

ø 4.6

ø 5.0

ø 2.3

ø 2.3

ø 3.3

ø 3.3

ø 2.1

ø 2.1

VIS DE PROTHÈSEVIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque scan 
abutment  :

4.6 mm4.6 mm 4.6 mm 4.6 mm

9 mm7.75 mm

1 mm0.5 mm

10 mm

2 mm

11 mm

3 mm

TPS1TPS TPS2 TPS3

5.0 mm5.0 mm 5.0 mm 5.0 mm

9 mm8.6 mm

1 mm0.5 mm

10 mm

2 mm

11 mm

3 mm

TPB1TPB TPB2 TPB3

Inclus avec chaque pilier  :

VIS DE PROTHÈSEVIS DE PROTHÈSE

Inclus avec chaque scan 
abutment  : Inclus avec chaque pilier  :

MATERIAU Titane Grade 5

Wide platform
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Le site web
bio3-implants.com 
contient les bibliothèques
suivantes disponibles au 
téléchargement :
Exocad libraries
3SHAPE libraries
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PILIERS CALCINABLES

PCS

PCB

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

Pilier calcinable pour 

standard platform (2.1 mm) 

destiné aux reconstructions unitaires

Pilier calcinable pour 

wide platform (2.5 mm) 

destiné aux reconstructions unitaires

4.5 mm

4.5 mm

15 mm

15.47 mm

DIAMETRE 

DIAMETRE

LONGUEUR

LONGUEUR

Inclus avec chaque pilier  :

Inclus avec chaque pilier  :

VIS DE PROTHÈSE

VIS DE PROTHÈSE

10
.3

5
10

.6
5

15
15

.4
7

ø 4.5

ø 4.5
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ø 4.0

4.0 mm3.75 mm

13 mm13 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

2.5

2.5

13
.0

7.
0

Analogue de laboratoire pour standard platform (2.1 mm)

& wide platform (2.5 mm).

Utilisé pour la préparation des modèles

MATERIAU Acier chirurgical

2.1

ø 3.75

2.1

13
.0

6.
3

ANALOGUES DE LABORATOIRE

STANDARD PLATFORM WIDE PLATFORM

Bio3 Implants | Analogues de laboratoire

IAS IAB
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MATERIAU Acier chirurgical

5.0 mm

3,5 mm

5.0 mm

3,5 mm

10.49 mm

5.5 mm

6 mm

10.49 mm

5.5 mm

6 mm

13.29 mm

8.3 mm

13.74 mm

8.9 mmLONGUEUR TOTALE

ø 2.2
ø 5.0 ø 4.6

Lo
n

g
u

eu
r t

o
ta

le
Lo

n
g

u
eu

r t
o

ta
le

Lo
n

g
u

eu
r u

til
e

Lo
n

g
u

eu
r u

til
e

DIAMETRE

DIAMETRE 1

LONGUEUR UTILE

ø 3,5

ø
 6

TRANSFERTS D'EMPREINTE A CIEL FERMÉ

STANDARD PLATFORM

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

WIDE PLATFORM

Matériel d'empreinte

TRANSFERTS D'EMPREINTE A CIEL OUVERT

Bi
o3

 Im
pl

an
ts

 G
m

bH
  |

SOLS15

SGLS9

SOLB15

SGLB9

Inclus avec chaque pilier  :

Inclus avec chaque pilier  :

VIS   SFT18

VIS  SFT22

MATERIAU Acier chirurgical

LONGUEUR TOTALE

DIAMETRE

LONGUEUR UTILE
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*Nos implants standard  platform et leurs supra-structures changent 
de couleur et passent du bleu au rose. Durant la période de transition, 
nous serons amenés à vous livrer les produits bleus et roses, jusqu'à 
modification complète de la gamme.
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6.0

5.
0

Lo
n

g
eu

u
r 1

H
au

te
u

r

VIS DE CICATRISATION, TYPE INCISIVE
Standard platform

Bio3 Implants | Vis de cicatrisation, type incisive

ø 2.1

G
FI

S 
4.

0

G
FI

S 
2.

25

5.0 mm5.0 mm

6.0 mm6.0 mm

5.95 mm

4.0 mm

4.1 mm

2.25 mm

Bio LIN
E

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

2.1
HEXAGONE INTERNE 

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme incisive naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après 

l'implantation ou l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

LONGUEUR 1
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6.0

5.
0

Lo
n

g
u

eu
r 1

H
au

te
u

r

Wide platform

2.5

G
FI

B 
4.

0

G
FI

B 
2.

25

5.0 mm5.0 mm

6.0 mm6.0 mm

4.0 mm2.25 mm

Bio LINE

6.35 mm4.5 mm

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

2.5
HEXAGONE INTERNE

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme incisive naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après l'implantation ou 

l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

LONGUEUR 1

VIS DE CICATRISATION, TYPE INCISIVE
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6.5

5.
0

H
au

te
ur

VIS DE CICATRISATION, TYPE CANINE
Standard platform

2.1

G
FC

S 
4.

0

G
FC

S 
2.

25

5.0 mm5.0 mm

6.5 mm6.5 mm

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

Bio3 Implants | Vis de cicatrisation, type canine

Bio LIN
E

5.95 mm4.1 mm

4.0 mm2.25 mm

Lo
n

g
u

eu
r 1

2.1
HEXAGONE INTERNE 

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme canine naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après 

l'implantation ou l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

LONGUEUR 1
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6.5

5.
0

Lo
ng

ue
ur

 1

H
au

te
ur

Wide platform

2.5

G
FC

B 
4.

0

G
FC

B 
2.

25

5.0 mm5.0 mm

6.5 mm6.5 mm

Bi
o3

 Im
pl

an
ts

 G
m

bH
  |

Bio LINE

6.35 mm4.5 mm

4.0 mm2.25 mm

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

2.5
HEXAGONE INTERNE

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme canine naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après l'implantation ou 

l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

LONGUEUR 1

VIS DE CICATRISATION, TYPE CANINE
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6.0

4.
5

H
au

te
ur

VIS DE CICATRISATION, TYPE PRÉMOLAIRE
Standard platform

2.1

G
FP

S 
4.

0

G
FP

S 
2.

25

4.5 mm4.5 mm

6.0 mm6.0 mm

Bio3 Implants | Vis de cicatrisation, type prémolaire

Bio LIN
E

5.95 mm4.1 mm

4.0 mm2.25 mm

Lo
n

g
u

eu
r 1

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

2.1
HEXAGONE INTERNE 

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme prémolaire naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après 

l'implantation ou l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

LONGUEUR 1
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6.0

4.
5

H
au

te
ur

Wide platform

2.5

G
FP

B 
4.

0

G
FP

B 
2.

25

4.5 mm4.5 mm

6.0 mm6.0 mm

Bio LINE

6.35 mm4.5 mm

4.0 mm2.25 mm

Lo
n

g
u

eu
r 1

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

2.5
HEXAGONE INTERNE

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme prémolaire naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après l'implantation 

ou l'avulsion de la dent.

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

LONGUEUR 1

VIS DE CICATRISATION, TYPE PRÉMOLAIRE
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7.0

6.
0

Lo
ng

ue
ur

 1

H
au

te
ur

2.1
HEXAGONE INTERNE 

VIS DE CICATRISATION, TYPE MOLAIRE
Standard platform

2.1

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme molaire naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après 

l'implantation ou l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

G
FM

S 
4.

0

G
FM

S 
2.

25

6.0 mm6.0 mm

7.0 mm7.0 mm

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

Bio LIN
E

Bio3 Implants | Vis de cicatrisation, type molaire

5.95 mm4.1 mm

4.0 mm2.25 mmLONGUEUR 1

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE
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7.0

6.
0

Lo
ng

ue
ur

 1

H
au

te
ur

Wide platform

2.5
HEX INTERNE

2.5

Conception anatomique. Formation de volume gingival anatomique constant.

Identique à la forme molaire naturelle. Pas besoin de greffe de tissu mou après l'implantation ou 

l'avulsion de la dent. 

MATERIAU Titane Grade 5

REF PRODUIT

G
FM

B 
4.

0

G
FM

B 
2.

25

6.0 mm6.0 mm

7.0 mm7.0 mm

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VIS DE CICATRISATION Bio LINE

Bio LINE

6.35 mm4.5 mm

4.0 mm2.25 mmLONGUEUR 1

Inclus avec chaque vis de 
cicatrisation :

VIS DE PROTHÈSE

VIS DE CICATRISATION, TYPE MOLAIRE
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6.0

5.
0

H
au

te
u

r

Lo
n

g
u

eu
r 1

2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIERS DROITS, TYPE INCISIVES
Standard platform

2.1

Bio3 Implants | Piliers droits, types incisives

G
A

IS
 1

0.
0

G
A

IS
 8

.5

5.0 mm5.0 mm

6.0 mm6.0 mm

10.0 mm

4.5 mm

8.5 mm

2.7 mm

Bio LIN
E

REF PRODUIT

LARGEUR  1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents incisives. Large 

gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés correspondent au 

contour du bord gingival. 
Pour standard platform (2.1 mm).

MATERIAU Titane Grade 5

PILIER DROIT Bio LINE

LONGUEUR 1

Inclus avec chaque pilier : 

VIS DE PROTHÈSE
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6.0
5.

0

H
au

te
u

r

Lo
ng

ue
ur

 1

Wide platform

PILIERS DROITS, TYPE INCISIVES

2.5
HEXAGONE INTERNE

2.5

REF PRODUIT G
A

IB
 1

0.
0

G
A

IB
 8

.5

5.0 mm5.0 mm

6.0 mm6.0 mm

10.0 mm

5.0 mm

8.5 mm

3.0 mm

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

LONGUEUR 1

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

PILIERS DROITS Bio LINE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents incisives. 

Large de gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés 

correspondent au contour du bord gingival. 

Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5

Bio LINE

Inclus avec chaque pilier : 

VIS DE PROTHÈSE
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2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIERS DROITS, TYPE CANINES
Standard platform

6.5

5.
0

H
au

te
u

r

2.1

Bio3 Implants | Piliers droits , type canines

G
A

CS
 1

0.
5

G
A

CS
 9

.0

5.0 mm5.0 mm

6.5 mm6.5 mm

10.5 mm9.0 mm

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mm

Inclus avec chaque pilier : 

VIS DE PROTHÈSE

REF PRODUIT

LARGEUR  1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents canines. Large de 

gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés correspondent au 

contour du bord gingival. 
Pour standard platform (2.1 mm).

MATERIAU Titane Grade 5

PILIER DROIT Bio LINE

LONGUEUR 1
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Wide platform

PILIERS DROITS,  TYPE CANINE

2.5
HEXAGONE INTERNE

6.5
5.

0

H
au

te
u

r

2.5

G
A

CB
 1

0.
5

G
A

CB
 9

.0

5.0 mm5.0 mm

6.5 mm6.5 mm

10.5 mm9.0 mm

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mm

Inclus avec chaque pilier : 

VIS DE PROTHÈSE

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

LONGUEUR 1

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

PILIERS DROITS Bio LINE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents canines. 

Large de gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés 

correspondent au contour du bord gingival. 

Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5
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2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIER DROIT,  TYPE PRÉMOLAIRE
Standard platform

6.0

4.
5

H
au

te
u

r

2.1

Bio3 Implants | Piliers droites, type prémolaires

G
A

PS
 1

0.
5

G
A

PS
 9

.0

4.5 mm4.5 mm

6.0 mm6.0 mm

10.5 mm9.0 mm

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mm

Inclus avec chaque pilier : 

VIS DE PROTHÈSE

REF PRODUIT

LARGEUR  1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents prémolaires. Large 

de gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés correspondent au 

contour du bord gingival. 
Pour standard platform (2.1 mm).

MATERIAU Titane Grade 5

PILIER DROIT Bio LINE

LONGUEUR 1
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Wide platform

PILIERS DROITS, TYPE PRÉMOLAIRES

2.5
HEXAGONE INTERNE

6.0

4.
5

H
au

te
u

r

2.5

G
A

PB
 1

0.
5

G
A

PB
 9

.0

4.5 mm4.5 mm

6.0 mm6.0 mm

10.5 mm9.0 mm

Bi
o3

 Im
pl

an
ts

 G
m

bH
  |

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mm

Inclus avec chaque pilier : 

VIS DE PROTHESE

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

LONGUEUR 1

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

PILIERS DROITS Bio LINE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents prémolaires. 

Large de gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés 

correspondent au contour du bord gingival. 

Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5
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2.1
HEXAGONE INTERNE

PILIERS DROITS, TYPE MOLAIRE
Standard platform

7.0

6.
0H

au
te

u
r

2.1

Bio3 Implants | Piliers droits, Type molaires

REF PRODUIT G
A

M
S 

8.
5

G
A

M
S 

7.
5

6.0 mm6.0 mm

7.0 mm7.0 mm

8.5 mm7.5 mm

LARGEUR  1

LARGEUR 2

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents molaires. Large de 

gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés correspondent au 

contour du bord gingival. 
Pour standard platform (2.1 mm).

MATERIAU Titane Grade 5

PILIER DROIT Bio LINE

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mmLONGUEUR 1

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE
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Wide platform

PILIERS DROITS, TYPE MOLAIRES

2.5
HEXAGONE INTERNE

7.0

6.
0H

au
te

u
r

2.5

G
A

M
B 

8.
5

G
A

M
B 

7.
5

6.0 mm6.0 mm

7.0 mm7.0 mm

8.5 mm7.5 mm

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mm

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

LONGUEUR 1

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

PILIERS DROITS Bio LINE

Reconstruction biologique identique à la forme naturelle des dents molaires. 

Large de gamme de formes, hauteurs et épaulements. Les bords festonnés 

correspondent au contour du bord gingival. 

Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5
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2.1
HEXAGONE INTERNE

TYPE INCISIVE 15° / 25°
Standard platform

5.0

6.
0

H
au

te
u

r

2.1

Bio3 Implants | Piliers angulés, type incisive 15°  /  25°

15°

Le pilier anatomique angulé, de type incisive, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25° angle.
Pour standard platform (2.1 mm).

REF PRODUIT

EA
IS

 1
5

/9
.0

EA
IS

 2
5

/9
.0

EA
IS

 1
5

/1
0.

0

EA
IS

 2
5

/1
0.

0

5.0 mm5.0 mm

6.0 mm6.0 mm

10.0 mm

15 °

9.0 mm

15 °

5.0 mm 5.0 mm

6.0 mm 6.0 mm

9.0 mm

25 °

10.0 mm

25 °

Angle 15° Angle 25°

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mm

MATERIAU Titane Grade 5

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

ANGLE

PILIERS ANGULÉS  Bio LINE

LONGUEUR 1

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

PILIERS ANGULÉS
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TYPE INCISIVE 15° / 25°
Wide platform

2.5
HEXAGONE INTERNE

5.0

6.
0

H
au

te
u

r

2.5

25°

Le pilier anatomique angulé, de type incisive, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25°.
Pour wide platform (2.5 mm). 

EA
IB

 1
5

/9
.0

EA
IB

 2
5

/9
.0

EA
IB

 1
5

/1
0.

0

EA
IB

 2
5

/1
0.

0

5.0 mm5.0 mm

6.0 mm6.0 mm

10.0 mm

15 °

9.0 mm

15 °

5.0 mm 5.0 mm

6.0 mm 6.0 mm

9.0 mm

25 °

10.0 mm

25 °

Angle 15° Angle 25°

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mm

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

REF PRODUIT

LARGEUR 1

LARGEUR  2

HAUTEUR

ANGLE

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VU
E 

D
E 

 F
A

CE

PILIERS ANGULÉS  Bio LINE

MATERIAU

LONGUEUR 1

Titane Grade 5

TYPE INCISIVE 15° / 25°
PILIERS ANGULÉS
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2.1
HEXAGONE INTERNE

Standard platform

Bio3 Implants | Piliers angulés,  Type canine  15°  /  25°

6.5

5.
0

H
au

te
u

r

2.1

15°

REF PRODUIT EA
CS

 1
5

/9
.0

EA
CS

 2
5

/9
.0

EA
CS

 1
5

/1
0.

0

EA
CS

 2
5

/1
0.

0

5.0 mm5.0 mm

6.5 mm6.5 mm

10.0 mm

15 °

9.0 mm

15 °

5.0 mm 5.0 mm

6.5 mm 6.5 mm

9.0 mm

25 °

10.0 mm

25 °

Angle 15° Angle 25°

Le pilier anatomique angulé, de type canine, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25° angle.
Pour standard platform (2.1 mm).

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mm

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE
MATERIAU Titane Grade 5

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

ANGLE

PILIERS ANGULÉS  Bio LINE

LONGUEUR 1

 TYPE CANINE 15° / 25°
PILIERS ANGULÉS

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE
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 TYPE CANINE 15° / 25°
Wide platform

2.5
HEXAGONE INTERNE

 TYPE CANINE 15° / 25°

6.5
5.

0

H
au

te
u

r

2.5

25°

REF PRODUIT EA
CB

 1
5

/9
.0

EA
CB

 2
5

/9
.0

EA
CB

 1
5

/1
0.

0

EA
CB

 2
5

/1
0.

0

5.0 mm5.0 mm

6.5 mm6.5 mm

10.0 mm

15 °

9.0 mm

15 °

5.0 mm 5.0 mm

6.5 mm 6.5 mm

9.0 mm

25 °

10.0 mm

25 °

LARGEUR 1

LARGEUR  2

HAUTEUR

ANGLE

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VU
E 

D
E 

 F
A

CE

PILIERS ANGULÉS  Bio LINE

Angle 15° Angle 25°

Le pilier anatomique angulé, de type canine, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25°.
Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mm

PILIERS ANGULÉS

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

LONGUEUR 1
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2.1
HEXAGONE INTERNE

Standard platform

Angle 15° Angle 25°

TYPE PRÉMOLAIRE 15° / 25°
PILIERS ANGULÉS 

Bio3 Implants | Piliers angulés, Type prémolaire 15°  /  25°

6.0

4.
5

H
au

te
u

r

2.1

15°

REF PRODUIT

EA
PS

 1
5

/9
.0

EA
PS

 2
5

/9
.0

EA
PS

 1
5

/1
0.

0

EA
PS

 2
5

/1
0.

0

4.5 mm4.5 mm

6.0 mm6.0 mm

10.0 mm

15 °

9.0 mm

15 °

4.5 mm 4.5 mm

6.0 mm 6.0 mm

9.0 mm

25 °

10.0 mm

25 °

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Le pilier anatomique angulé, de type prémolaire, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25° angle.
Pour standard platform (2.1 mm).

MATERIAU Titane Grade 5

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mm

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

ANGLE

PILIERS ANGULÉS  Bio LINE

LONGUEUR 1

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE
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TYPE PRÉMOLAIRE 15° / 25°
Wide platform

2.5
HEXAGONE INTERNE

Angle 15° Angle 25°

TYPE PRÉMOLAIRE 15° / 25°
PILIERS ANGULÉS

6.0

4.
5H
au

te
u

r

2.5

25°

REF PRODUIT EA
PB

 1
5

/9
.0

EA
PB

 2
5

/9
.0

EA
PB

 1
5

/1
0.

0

EA
PB

 2
5

/1
0.

0

4.5 mm4.5 mm

6.0 mm6.0 mm

10.0 mm

15 °

9.0 mm

15 °

4.5 mm 4.5 mm

6.0 mm 6.0 mm

9.0 mm

25 °

10.0 mm

25 °

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

Le pilier anatomique angulé, de type prémolaire, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25°.
Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mm

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

LARGEUR 1

LARGEUR 2

ANGLE

PILIERS ANGULES Bio LINE

LONGUEUR 1

HAUTEUR

VU
E 

D
E 

D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE
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2.1
HEXAGONE INTERNE

Standard platform

REF PRODUIT EA
M

S 
15

/8
.0

EA
M

S 
25

/8
.0

EA
M

S 
15

/9
.0

EA
M

S 
25

/9
.0

6.0 mm6.0 mm

7.0 mm7.0 mm

9.0 mm

15 °

8.0 mm

15 °

6.0 mm 6.0 mm

7.0 mm 7.0 mm

8.0 mm

25 °

9.0 mm

25 °

LARGEUR 1

LARGEUR 2

HAUTEUR

ANGLE

 TYPE MOLAIRE 15° / 25°
PILIERS ANGULÉS

Bio3 Implants | Piliers angulés, Type Molaire 15°  /  25°

7.0

6.
0

H
au

te
u

r

2.1

15°

VU
E 

D
U

 D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

PILIERS ANGULÉS  Bio LINE

Angle 15° Angle 25°

Le pilier anatomique angulé, de type molaire, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25°.
Pour standard platform (2.1 mm).

MATERIAU Titane Grade 5

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

Bio LIN
E

Lo
n

g
u

eu
r 1

4.5 mm2.7 mmLONGUEUR 1

VU
E 

D
U

 D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE
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 TYPE MOLAIRE 15° / 25°
Wide platform

2.5
HEXAGONE INTERNE

REF PRODUIT

EA
M

B 
15

/8
.0

EA
M

B 
25

/8
.0

EA
M

B 
15

/9
.0

EA
M

B 
25

/9
.0

6.0 mm6.0 mm

7.0 mm7.0 mm

9.0 mm

15 °

8.0 mm

15 °

6.0 mm 6.0 mm

7.0 mm 7.0 mm

8.0 mm

25 °

9.0 mm

25 °

LARGEUR 1

LARGEUR 2

ANGLE

7.0

6.
0

H
au

te
u

r

2.5

25°

PILIERS ANGULES Bio LINE

Angle 15° Angle 25°

Le pilier anatomique angulé, de type molaire, est recommandé lorsque
les implants sont posés à un angle de 15° ou 25°.
Pour wide platform (2.5 mm). 

MATERIAU Titane Grade 5

Inclus avec chaque pilier :

VIS DE PROTHÈSE

Bio LINE

Lo
n

g
u

eu
r 1

5.0 mm3.0 mmLONGUEUR 1

 TYPE MOLAIRE 15° / 25°
PILIERS ANGULÉS

HAUTEUR

VU
E 

D
U

 D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE

VU
E 

D
U

 D
ES

SU
S

VU
E 

D
E 

FA
CE
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KIT CHIRURGICAL

Bio3 Implants | Kit chirurgical
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surgical kit

mm

mm

mm

9HR

SK10/45

COMPOSANTS DU KIT CHIRURGICAL 
FORÊTS CHIRURGICAUX

BUTÉES

INSTRUMENTS SUPPORTS

INSTRUMENTS

Forêts chirurgicaux de 
plusieurs diamètres sans 
irrigation interne 

Pour réalisation de la cavité osseuse

Butées pour forêt diamètre
– 2.8 mm

Pour limiter la profondeur de forage

1  Forêts profilés

2  Prolongateur

6  Tournevis de prothèse universel 
9 mm et 18 mm 

Pour vis de prothèse, pilier et vis de 
cicatrisation.

5  Adaptateur pour tournevis 
   d'implant contre angle 

3  Paralléliseurs x 2
Pour indication de direction  
et de profondeur

7 Tournevis d'implant 9mm et 18 
mm

4  Tournevis d'implant pour 
    contre angle

8 Jauge de profondeur

10 Adaptateur dynamométrique 
pour clé à cliquet, force 10/45H
      *Option non inclue dans le kit

9 Clé à cliquet

MATERIAU: ACIER CHIRURGICAL

MATERIAU: ACIER CHIRURGICAL

MATERIAU: ACIER CHIRURGICAL

MATERIAU: ACIER CHIRURGICAL

REF PRODUIT

REF PRODUIT

REF PRODUIT

8 10 11.5 13LB2.8/

8GBDP

Bio3 Implants | Kit chirurgical

7 6

SU9 SU18 IB18IS18 IB9IS9

1.9 2.0-2.8 TCSTCB 3.02.8 3.5 3.9 4.7

10

P3.3     P3.8

5

ADPPL PPL2.8 ITB9 ITB18ITS9 ITS18

2 3

P4.2      P5.0 ED

1 4

*
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32

VSC

Tous les instruments du kit sont fabriqués
en acier chirurgical.

Le kit de chirurgie Bio3 est conçu pour 
une pose simple et rapide des deux 
types d'implant.

Pour une chirurgie implantaire simple et rapide

KIT DE CHIRURGIE Bio3
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88

instruments

INSTRUMENTS

Clé à cliquet

PunchParalleliseurs Forêts profilés Forêts profilésProlongateur

Tournevis hexagonal de laboratoire
Adaptateur dynamométrique
 10/45N

Vis de recupération

Bio3 Implants | Instruments

HR

RS ED PPL PPL2.8 PSM

GIL

SK10/45GBDP

Jauge de 
profondeur

P3.3      P3.8 P4.2      P5.0

Bi
o3
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Utilisé pour la pose 
d'implants au contre angle
9 mm and 18 mm 

Tournevis d'implant de 2 
longueurs – 9 mm et 18 mm 
pour clé à cliquet 

REF PRODUIT

REF PRODUIT

Acier chirurgical

TOURNEVIS D'IMPLANT MANUEL

IS9

ITS9 ITB9

IS18

ITS18 ITB18

IB9 IB18

2.1 mm

2.1 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.1 mm

2.1 mm

2.5 mm

2.5 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

DIAMETRE

DIAMETRE

LONGUEUR

LONGUEUR

STANDARD PLATFORM

STANDARD PLATFORM

WIDE PLATFORM

WIDE PLATFORM

TOURNEVIS D'IMPLANT 
POUR CONTRE ANGLE

ADAPTATEUR POUR 
TOURNEVIS CONTRE ANGLE

AD
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Pour les 2 plateformes

DIAMETRE 2.8 mm

BUTÉES POUR FORÊTS PILOTE 

SU9 SU18

MATERIAU Acier chirurgical

TOURNEVIS POUR SUPRASTRUCTURES

Tournevis universel de 2 longueurs,
9 mm et 18 mm pour vis de prothèse,
implant plugs et autres accessoires.

MATERIAU Acier chirurgical

8 10 11.5 13LB2.8/

Bio3 Implants | Butées |  Tournevis de prothèse

Butées pour forêt pilote 
cylindrique, diamètre 2.8 mm
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FORÊT POINTEURL FORÊTS PILOTES CYLINDRIQUES

TCB1.9 TCB2.0-2.8 TCS2.8

TCS3.0 TCS4.7TCS3.9TCS3.5

1.9 mm 2.0 mm 2.8 mm

4.7 mm3.9 mm3.5 mm3.0 mm

Forêts chirurgicaux de plusieurs 
diamètres sans irrigation interne 
pour réalisation d'un puits de forage 
cônique correspondant à la forme de 
l'implant.

MATERIAU

13 mm

11.5 mm

10 mm

8 mm Acier chirurgical

FORÊTS

Diamètre

Diamantés

FORÊTS

Bi
o3

 Im
pl

an
ts
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m
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3.3 mm

13 mm

3.8 mm 4.2 mm

13 mm 13 mm

5.0 mm

13 mm

DIAMETRE

LONGUEUR

TS
P3

.3

TS
P3

.8

TS
P4

.2

TS
P5

.0

PR
O

G
RE

SS
IV

E
33

13
13

Diamètre

Tarauds pour implants Progressive.

Leur utilisation est recommandée 

pour les os de type I et II.

Pour clé à cliquet.
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MATERIAU Acier chirurgical

Bio3 Implants | Tarauds

TARAUDS POUR IMPLANTS Bio3 PROGRESSIVE
Bio3 Progressive

TARAUDS
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Tarauds pour implants Advanced.

Leur utilisation est recommandée 

pour les os de type I et II.

Pour clé à cliquet.

Bio3 Advanced

TARAUDS POUR IMPLANTS Bio3 ADVANCED
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